
Vision SP-900P(SP-900P)
Professionele actieve wandluidsprekers van 5,25"van VISION - LEVENSLANGE GARANTIE - 2 x 15
W (RMS) - tweeweg - 1 ministekkeringang / 1 2-phono-ingang (samengevoegd) - interne
voeding - C-wandbeugels meegeleverd - wit

De SP-900P-luidsprekers zijn de meest kosteneffectieve audio-oplossing van Vision. Ze zijn speciaal
ontworpen voor kleine vergaderruimten en klaslokalen. De luidsprekers zijn hun geld dubbel en
dwars waard. Ze bieden een fantastische geluidskwaliteit en de eenvoudige montage die u van
Vision mag verwachten. Perfect voor vergaderruimten.

Belangrijkste Selling Points

Geïntegreerde digitale versterker van 2 x 15 watt (RMS)
Twee samengevoegde ingangen (1x ministekker / 1x 2-phono)
Interne voeding
Inclusief kantelbare wandbeugels

Kenmerken product

Tweewegsysteem
De woofer van 5,25''wordt aangevuld door een mylar conustweeter. De conustweeter zorgt voor een brede verspreiding van het
geluid,zodat het volume overal in de ruimte gelijk is. Dit betekent een helder,goed verstaanbaar geluid voor vergaderruimten en
klaslokalen.
Volumeregeling
De volumeknop bevindt zich naast de fysieke aan/uit-schakelaar,aan de achterkant van de master-luidspreker - de box met de
versterker.
Wandbeugels
Dankzij de wandbeugels kunnen de luidsprekers eenvoudig zijwaarts gekanteld worden,en door het gebruik van een conustweeter
kunnen ze op een zijkant worden gemonteerd zodat ze ook neerwaarts gekanteld kunnen worden. Of laat de beugels voor wat ze zijn en
plaats de luidsprekers op een plank.
Meerdere ingangen
Het achterpaneel van de master-luidspreker heeft een ministekker en 2-phono- (RCA-) ingangen.
ABS-behuizing
Voor de behuizing is hoogwaardig kunststof gebruikt,waardoor deze een stevige akoestische kamer heeft voor een vervormingsvrij
geluid.
Basreflex
Een basreflexpoort verbetert de respons van de woofer voor de lagere frequenties en de faseverschoven luchtverplaatsing vanaf de
achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog meer.
Samengevoegde ingangen
Tijdens de invoerfase worden de ingangen gecombineerd,zodat er geen aparte knop nodig is voor het selecteren van de verschillende
ingangen.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Vision SP-900P - luidsprekers

Producttype Luidsprekers

Mediatype 2 luidsprekers

Ontwerp behuizing Basreflex

Luidsprekertype 2-weg - actief

Nominaal uitgangsvermogen 27 Watt

Frequentierespons 50 - 20000 Hz

Versterker Geïntegreerd

Kleur Wit



Stroom 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)

Garantie van de fabrikant Levenslange beperkte garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Producttype Luidsprekers

Kleur bijvoegsel Wit

Ontwerp behuizing Basreflex

Verpakkingsmateriaal ABS-plastic

Speaker Systeem

Mediatype 2 luidsprekers

Luidsprekertype 2-weg - actief

Nominaal uitgangsvermogen 27 Watt

Frequentierespons 50 - 20000 Hz

Versterker Geïntegreerd

Aanbevolen plaatsing Wandmodel

Speaker System Details

Driver Details Luidspreker:stuurprogramma woofer - 5.25"
Luidspreker:stuurprogramma tweeter - 0.5" - mylar

Verbindingen

Connectortype Geluidsinvoer (RCA phono x 2)
Geluidsinvoer (mini-geluid stereo 3,5 mm)

Diversen

Meegeleverde accessoires Beugels voor muurbevestiging,luidsprekerkabel (5 m),4 stroomkabels (EU/VK/US/AU-
stekkers)

Conformiteitsnormen FCC,RoHS,WEEE,RCM-POC,RCM-SDOC,CE/EMC

Stroom

Stroomvoorziening Geïntegreerde voeding

Vereiste netspanning 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)

Afmetingen &gewicht

Afmetingen (BxDxH) / gewicht Hoofdluidspreker:18.3 cm x 16.4 cm x 24.5 cm / 2.7 kg
Afhankelijke luidspreker:18.3 cm x 16.4 cm x 24.5 cm / 2.5 kg

Afmetingen &gewicht
(transport)

Verzendgewicht 5.5 kg

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - levenslang



Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


